











































附件：

1、参数需求

	货物名称
	国别
	规格
	产品技术指标
	数量

	候诊椅（四人位）
	国产
	2380*650*830
	扶手、脚：扶手脚采用1.2MM厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理
座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5MM优质冷斩钢板，冲孔模具冲孔
横梁：采用热轧钢厚度1.8MM八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。
	5

	方凳
	国产
	标准
	实木凳架，榫卯框架木料四面刨光。
	54

	文件柜（定制柜）
	国产
	900*450*2000(需要现场测量）
	通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	33

	定制柜
	国产
	1500*600*800
	通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。面配石材，含顶柜
	5

	电脑桌
	国产
	1200*600*750
	25mm防火板桌面，鸭嘴边设计，余通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	11

	电脑椅
	国产
	标准
	椅座采用优质阻燃尼龙网布覆面，内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥40Kg/ m3），座衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12。椅背绷优质阻燃尼龙网布。带头枕、填腰。具备倾仰、锁定功能；优质名牌气压棒，行程≥80，最低座面高≤420；优质尼龙五星脚；优质尼龙纤维合成脚轮。
	15

	公寓床
	国产
	2000*900*1750
	1 、主要材质：使用杉木床板，架子为松木实木制作，结构合理，标准统一 ，色差一致，整体美观，牢固耐用；
2 、外形尺寸：床高：1750mm,  床长 ：2000mm，床宽：900mm。
3 、材质与规格：    床腿：采用≧70*70mm厚 ，床横梁30*120mm, 其它床档30*50mm优质松木双四面刨光， 四周边角做弧形磨边，倒角处理 。链接五金螺丝组装。
4 、整体选材 、工艺及制作要求；所有板材需经高温杀菌 、脱脂 、软化纤维处理，实木材料无裂缝 、腐朽材 、树脂囊 、死节 、孔洞 、夹皮和树脂道；木材含水率为8-12% ，外观色泽统一 ，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合，所有拼板接口需沿径向450使用环保粘合剂（无酫淀粉胶）强力拼合；材料打磨：P180 、P240 、P320；抛光 ：P450加网砂320＃ 、450＃ ；油漆为清水漆（无色） ，须使用环保木器亚光PU聚酯漆或水性漆，两道底漆，两道面漆，硬度统一 ，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标标准 。提供中国环境标志认证和中国环保标志认证证书，认证范围包含木制产品类
	5

	货架
	国产
	1800*500*1800
	材质：优质一级冷轧钢板  ；   颜色：灰白色                       立柱：35*75C型壁厚1.2mm                                                            横梁：40*60P型壁厚1.0mm                                  层板：厚度0.7mm； 每层承重200kg以上                                       四层可调层板    
	1

	置物架
	国产
	1200*300*1500
	不锈钢，五块层板
	1

	定制柜（边柜）
	国产
	1200*300*860
	通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	3

	定制柜（边柜）
	国产
	2440*300*795
	通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制柜（边柜）
	国产
	860*380*860
	通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制桌
	国产
	1190*500*755
	25mm防火板桌面，鸭嘴边设计，余通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制柜
	国产
	1000*500*2200
	通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制桌（x光控制室）
	国产
	2060*500*755
	25mm防火板桌面，鸭嘴边设计，余通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制桌
	国产
	1500*600*755
	25mm防火板桌面，鸭嘴边设计，余通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制桌（收费）
	国产
	850*600*755
	桌面为25mm厚余通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制桌（收费）
	国产
	700*500*755
	桌面为25mm厚余通体18mm厚采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，2mm厚优质PVC封边。所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。优质五金配件及锁具。配优质尼龙脚垫。
	1

	定制柜（库房）
	国产
	900*500*1800
	材质：优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm                                              拉手：一次成型内嵌抠手（颜色可选）                                   锁具：优质三级管理锁具，万能及可换锁芯功能，高档锌合金压铸锁芯表面镀鉻，锁头不锈钢包边处理；    
	4


最终数量以实际供货数量为准，单价为中标单价。

2、板材及辅料要求：

（1）三聚氰胺饰面人造板：采用E1级以上三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，其中甲醛释放量≤0.010mg/m³。

（2）胶合板：采用E1级以上优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³。

*（3）PVC封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量未检出。

（4）布艺：采用优质阻燃麻绒面料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态编织品技术要求》标准要求。

（5）连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准要求，偏心体抗压强度≥350N，锁紧角度≥180°，中性盐雾试验100h无锈点，耐腐蚀等级10级。

*（6）塑粉：采用优质塑粉，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出。

评分标准：

	评价指标
	评价标准
	分值

	报价部分

（30分）
	量化打分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且价格最低的应答报价为评审基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（评审基准价/应答报价）×30％×100
	30

	商务部分

（12分）
	项目业绩。

2021年1月1日至今（以签订合同日期为准）在国内承担同类项目的业绩情况，每提供1个合同得1分，满分6分。（评审依据为文件中编制的合同复印件，并加盖公章。）
	6

	
	具有有效的质量管理体系认证证明文件；

具有有效的环境管理体系认证证明文件；

具有有效的职业健康安全管理体系认证证明文件。

每提供一份合格证明材料的得2分，满分6分。

（审核依据为证明材料复印件加盖供应商公章，证书需要验证的，供应商需提供年检验证的证明并加盖供应商公章）
	6

	资质能力
（12分）
	具有独立检测实验室，并通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可，可以使用“CNAS”认可标识和“ilac-MRA/CNAS”联合标识。须提供证书及官网查询网页截图。证明材料齐全者3分，缺项不得分。
具有人类工效学产品认证证书（认证单元至少包括：桌台类、椅凳类、柜架类、床类、床垫类），证明材料齐全得3分，缺项不得分。
具有家具产品低VOCs家具产品认证证书，证明材料齐全得3分，缺项不得分。
投标人获得CTEAS售后服务体系完善程度认证证书，并达到七星级或以上，满足得3分，未满足或未提供得0分。
	12

	技术部分

（46分）
	板材及辅料的指标应答（12分）
（1）三聚氰胺饰面人造板：采用E1级以上三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，其中甲醛释放量≤0.010mg/m³。

（2）胶合板：采用E1级以上优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³。
（3）布艺：采用优质阻燃麻绒面料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态编织品技术要求》标准要求。

（4）连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准要求，偏心体抗压强度≥350N，锁紧角度≥180°，中性盐雾试验100h无锈点，耐腐蚀等级10级。

需要提供CMA标志的检测报告证明，复印件加盖公章，满足以上所有技术参数要求得12分，每有1项指标不满足的扣3分，扣完为止。
	12

	
	定制产品的设计及三视图（10分）

供应商针对本项目需求的货物有专业的设计和详细的三视图资料，得10-7分；

供应商针对本项目需求的货物设计一般，有简要的三视图资料，得6-4分；

供应商对本项目需求的货物设计较差，无三视图资料，得3-0分
	10分

	
	供货安装方案及人员等评价。

供应商的供货、安装、组织实施方案及人员、设备、服务机构等保障措施的可行性、合理性、酌情打分，满分8分

方案内容详细，组织安排科学合理，符合采购人实际需求得8-7分；

方案内容一般，组织不够科学，没有细节或未全面考虑采购人需求得6-4分；

方案内容粗略，可行性较低，不合理，得3-1分；

未提供不得分。
	8

	
	售后服务

投标人的售后服务方案内容完整、规范，有原厂技术支持的承诺书，针对性强；质保期明显优于招标要求，服务响应时间及时、时效性强：得9-7分；

投标人的售后服务方案内容比较完整、但有欠缺，质保期基本满足招标要求，服务响应时间合理但时效性较差；得6-4分；

投标人的售后服务内容欠妥，质保期满足招标要求，服务响应时间差，得3-1分。

未提供售后服务方案相关内容，得0分
	9

	
	质保期限

满足比选文件要求的，得1分，增加一年加1分，本项最高得5分，不满足比选文件要求，得 0 分。
	5

	
	节能环保产品

若所投的节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在文件中提供合格证明材料，则本项得1分，否则得0分；

若所投的环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在文件中提供合格证明材料，则本项得1分，否则得0分。

注：合格证明材料是指加盖单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。
	2


